
         
 

TEKNISK DATABLAD 

 
Skurvebakkane 32,  4330 Ålgård   Tlf: 51 71 56 00   E-post: post@industrivern.no   Web: www.industrivern.no 

 
Side 1 av 1 

TEKNISK DATABLAD

BioWash ™  

Mugg og sopp beskyttelse  

 
 

Produktbeskrivelse 
BioWash er et vannbasert 
spesialvaskemiddel for mugg og 
sopputsatte områder. BioWash er et svært 
effektivt rengjøringsmiddel med minimalt 
giftinnhold. 
 

Bruksområde   
BioWash virker mot bakterier, muggsopp 
og alger. 
Anbefales brukt på malte flater, puss, tegl, 
betong, tre osv.  
  

Påføring  
BioWash påføres med 
lavtrykkssprøyte/pumpesprøyte eller 
pensel.  
  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tekniske data  
Aktiv komponent : 
Didecyl Dimetyl ammonium klorid 1-5 %  
 
Kokepunkt:   103°C  
Løsbarhet (i vann):  Løselig  
Densitet:   1,0 g/cm³ ved 25°C  
Utseende:   Klar væske  
pH:    7,6  
Viskositet:   < 100 mPas ved 25°C  
 

Oppbevares frostfritt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


