BRUKSOMRADER Cemprotec E-Floor:

Innvendige og utvendige betonggulv og plater.

Undervannsplater og konstruksjoner.

Gulv pa grunn uten effektiv fuktsperre.

Bzrende gulv.

VARIG
BESKYTTELSE
AV GULV,
DEKKER OG
PLATERI
BETONG

Parkeringsdekker.

Taksebaner og parkeringsplasser for fly.
Lasterom.

Omrader med hey fuktighet.

Kjellere, fundamenter og sokler.
Trafikkerte industrigulv.

Kjekken og nzringsmiddelproduksjon.
Produksjons — og lagrings — lokaler.
Bassengomrader.

Balkonger, svalganger og gangbaner.
Omrader med behov for motstandsdyktig, sklisikker overflate.
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Flexcrete

Omrader med heye arbeidstemperaturer.

Naermere informasjon og tekniske spesifikasjoner

finnes pa vare internettsider:
www.industrivern.no
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Varige losninger av hoy kvalitet

Skvadronvn.25, 4050 Sola. TIf.: 51715600 — Faks.: 51 71 56 10
Org.nr.: 950337044. E-Post: post@industrivern.no
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Cemprotec E-Floor er et sementbasert
polymer- og epoksy—modifisert overflate belegg som
kan péaferes vat betong eller betong som mangler
fuktsperre.

Produktet danner en tett, alkalisk og sveert
motstandsdyktig overflate som er diffusjonsiapen
samtidig som den er vanntett (Testet for vanntrykk
med 100 meter vannseyle).

Cemprotec E-Floor:
*Kan paferes uten fare for bleering til og med
pa gjennomfuktet underlag.

*Taler trafikk av fly, kjeretey og vogner/traller
med stialhjul.

*Hurtig, kontrollert herding helt ned til 3 °C.
*Téler temperaturer opptil 150°C.
*Leveres i 6 flotte farger.

*Kan tilsettes farget kvarts, karborundum,
smergel, aluminiumoksid, sand og lignende for
sklisikring og/eller dekor.

* Bade for nybygg og ved rehabilitering.
*Vannbasert, miljovennlig produkt.

*Svaert motstandsdyktig mot klorid—
inntrengning.

*Passer utmerket for neddykkede
konstruksjoner.

*Basert pa en spesiell styren — akryl copolymer
som sikrer binding til underlaget og oker
slitasjestyrken.

*Inneholder fiber for 4 unngd mikroriss.

*Epoksy — modifikasjon gir belegget storre
kjemisk resistens og varighet.

*Hurtig og enkel pifering.
*Et strok er normalt nok.

*Taler lett fottrafikk etter 6 timer og trafikk av
tunge Kjoretoy allerede etter 48 timer.
*Taler daglig renhold og stiming.

*De 2 komponentene leveres ferdig oppmalt og
gjor det enkelt & mikse .

Cemprotec E-Floor er vannbasert, inneholder
ingen skadelige losemidler og avgir ikke lukt under
pafering. Produktet er derfor ideelt for bruk i naer-
ingsmiddelindustri, helsesektor og offentlige bygg.

Cemprotec E-Floor -
Fuktsperre og komplett gulv
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