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DTE Primer er fukttolerant og kan pafgres
fuktig eller nylagt betong allerede

etter 3 dager.

DTE (Damp Tolerant Epoxy) Primer er en
epoksybasert, Igsemiddelfri, to-komponent
primer og fuktsperre beregnet for pafgring
pa fuktig eller ny betong, puss og
sparkelmasse.

Kan brukes sammen med DTE Primer
Filler slik at det gir en tre -komponent,
vanntett utjevningslag/porefyller og primer.

DTE Primer

.  Ersveert effektiv — Lukker og primer
underlaget slik at det kan legges belegg
allerede etter 8 timer (Ideelle forhold).
Kan pafgres fuktig underlag og er klar
for overmaling/péafaring av belegg i inntil
/ dager.
Danner en effektiv fuktsperre pa
sementbaserte underlag.
Kan pafgres nylagt betong etter 3
dagers herding og tillater dermed en
hurtig pafering av maling eller belegg.

Stabiliserer underlaget og forbedrer
bindingen til pafaglgende maling eller
belegg.

Blandet med DTE Primer Filler virker
den bade som en primer og et
utjevningslag/porefyller pa ujevne
underlag.

Avgir minimalt med lukt og kan derfor
nyttes innendgars.

Lukk underlaget mot
fuktgjennomtrengning,
sikre vedheften,

Bruk DTE Primer

DTE PRIMER

SIKRER UNDERLAGET




